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• Ústav materiálov
• Ústav výrobných technológií
• Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
• Ústav integrovanej bezpečnosti
• Ústav aplikovanej informatiky
• Ústav výskumu progresívnych technológií

• Katedra obrábania a tvárnenia
• Katedra zvárania a zlievarenstva
• Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
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Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-15-0319

Saltykova stereologická metóda orientovaných

skúšobných čiar
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Simulácia COMSOL 

GEOMETRIA

• Dxf file import
• 2 domeny (prievlak a rúra)
• Form Assembly
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Simulácia COMSOL 

Nastavenie SIETE
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Simulácia COMSOL 

Materiálový model - Ludwik

• 𝜎𝑦𝑠0 = 71,27 𝑀𝑃𝑎

• 𝑘 = 632,8 𝑀𝑃𝑎
• 𝑛 = 0.1914

𝜎𝑦𝑠 = 𝜎𝑦𝑠0 + 𝑘 ∈𝑝𝑒
𝑛
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Simulácia COMSOL 

Okrajová podmienka trenie

• 𝜇𝑠𝑡𝑎𝑟 = 0,04117
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Simulácia COMSOL 

Riešič
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Porovnanie 
výsledkov 
simulácie

COMSOL DEFORM

Prievlačný
uhol 6°
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Porovnanie 
výsledkov 
simulácie

COMSOL DEFORM

Prievlačný
uhol 8°
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FEM simulácia obrábania
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2D FEM simulácia 
ortogonálneho rezania
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3D FEM simulácia 
procesu sústruženia
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LASERTEC 80 ShapeLASEROVÁ ABLÁCIA
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Ďakujem za pozornosť

Ing. Martin Necpal, PhD. 

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 
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